
恒美智造多元素分析仪 硅酸盐化学成分分析仪系列型号对比与选购
[bookmark: heading_0]一、HM-DYS 系列概述
恒美智造 HM-DYS 系列多元素快速分析仪目前包含两款型号：HM-DYS1 和 HM-DYS2。两款产品均基于光度分析原理，可快速检测硅酸盐类样品中多种氧化物元素含量，但在测量通道数、可检测元素范围、自动化程度和软件功能等方面存在差异。以下将从多个维度进行详细对比，帮助用户选择适合自身需求的型号。
[bookmark: heading_1]二、核心参数对比
	对比项目
	HM-DYS1
	HM-DYS2

	定位
	基础型多元素分析
	智能型多元素分析

	测量通道
	3 个
	6 个

	可检测元素
	22 种氧化物
	24 种氧化物

	测量范围
	0.1%-99%
	0.1%-99%（部分可达 0.001%）

	分析速度
	5 分钟 / 样品（八大元素）
	5 分钟 / 样品（八大元素）

	连续测量
	20 个样品
	20 个样品

	稳定性
	标准级
	±1 字 / 5 分钟

	取液装置
	标准型
	改善增大型（样品称重增大 3 倍）

	软件功能
	基础分析功能
	全功能（自动调零、线性纠偏、抗干扰）

	适用频率
	50Hz
	50Hz & 60Hz

	国际兼容
	标准
	支持出口（多频率兼容）

	售价
	16,000 元
	16,900 元

	差价
	—
	仅多 900 元


[bookmark: heading_2]三、差异化分析
[bookmark: heading_3]3.1 测量通道（3 个 vs 6 个）
HM-DYS1 配备 3 个测量通道，HM-DYS2 配备 6 个测量通道。更多的测量通道意味着可以同时进行更多元素的平行检测，减少样品切换次数，提升批量分析效率。对于日检测量较大的企业，6 通道的优势更加明显。
[bookmark: heading_4]3.2 可检测元素（22 种 vs 24 种）
HM-DYS2 在 HM-DYS1 的 22 种氧化物基础上，额外支持三氧化钼（MoO₃）和钼（Mo）的检测，且部分元素含量检测下限可扩展至 0.001%。如果需要检测钼元素或对低含量检测有更高要求，HM-DYS2 是更好的选择。
[bookmark: heading_5]3.3 取液装置与精度提升
HM-DYS2 改善并增大了自动取液装置，样品称重增大 3 倍，取液量也增大 3 倍。这一改进使得分析相对误差大大降低，测量精度更高。对于精度要求较高的检测场景（如仲裁分析、科研实验），HM-DYS2 表现更优。
[bookmark: heading_6]3.4 软件功能
HM-DYS2 搭载全新开发的多功能分析软件，加入恒美智造自主研发的抗干扰技术，所有调节功能均由软件实现，无须复杂操作即可完成大范围准确分析。HM-DYS1 具备基础分析功能，操作同样简便。
[bookmark: heading_7]四、选购建议
[bookmark: heading_8]场景一：中小型企业日常质量控制
推荐型号：HM-DYS1
理由：检测需求相对单一，22 种元素覆盖日常检测需求，16,000 元的价格经济实惠。
[bookmark: heading_9]场景二：大型企业或多品种生产
推荐型号：HM-DYS2
理由：6 通道设计提升批量检测效率，24 种元素覆盖更全面，改进型取液装置提供更高精度。仅多 900 元的差价，获得显著的功能和性能提升，性价比更高。
[bookmark: heading_10]场景三：科研院所与高校实验室
推荐型号：HM-DYS2
理由：更低的检测下限（0.001%）和更高的分析精度满足科研需求，多功能软件便于科研数据处理，支持 50&60Hz 双频率兼容国际实验室设备环境。
[bookmark: heading_11]场景四：出口型企业或海外用户
推荐型号：HM-DYS2
理由：支持 50Hz 和 60Hz 双频率，适配全球不同电力标准。产品已批量出口至东南亚、中东、非洲等地区，海外适应性经过验证。
[bookmark: heading_12]五、总结
[bookmark: _GoBack]HM-DYS1 和 HM-DYS2 均为恒美智造成熟可靠的多元素分析产品，HM-DYS1 适合基础检测需求，HM-DYS2 在通道数、元素范围、精度和软件功能方面全面提升。考虑到两者仅 900 元的差价，对于大多数用户而言，HM-DYS2 是更具性价比的选择。建议用户根据实际检测需求和预算综合考虑，也可联系恒美智造技术团队获取个性化选型建议。

